
项目名称：  “基于全向信息特征的设备无关的人员被动定位问题研究”设备采购
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	详细配置清单

	1
	服务器
	台
	2
	1) 机架式服务器: 2U机架式。
2) 配置2颗英特尔至强4210R十核芯20线程  2.4GB主频,英特尔主板芯片组
3)配置≥32GB DDR4 RDIMM, 3200MHZ内存插槽≥24个
4)配置2颗480GB SSD 硬盘，4颗1T SAS 硬盘，最大可支持≥8颗3.5”寸热插拔硬盘
5)快擦硬盘/SSD:支持在服务器生命周期结束或者挪作它用时，服务器集成的管理工具支持图形界面和命令行方式擦除物理磁盘/SSD的数据
6) 配置独立Raid卡，8GB缓存 支持RAID 0, 1, 5，6 .50.60 
7)≥7个PCI-E 3.0插槽；
8)支持≥2个250w GPU
9)本次配置≥4端口千兆intel i350以太网端口；DVD光驱 

10)配置1+1,1300W冗余金级能效电源
11)支持主板集成双SD冗余虚拟化卡，每SD卡64G，可安装虚拟化软件提高整体性能
12)前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息
13)远程管理卡，具有单独的管理网口，可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，安装管理服务器更加简单；带免费管理软件，使用统一的管理界面，支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。支持16GB Vflash介质
14)支持红外或蓝牙协议面板

15)配置正版
OpenManage管理软件及正版SEVER 2019数据中心版的软件
16)提供原厂商3年专业7X24X4现场和备件服务；提供专用800报修电话； 
参考品牌：DELL,HP,华为

	2
	应用开发平台
	台
	1
	1) 处理器:11代I7处理器
2) 硬盘:≥512GB SSD
3) 内存:≥16GB DDR4 4266
4) 无线网卡: Intel Wi-Fi 6，蓝牙BT5.0

5) 多点触摸板，小红帽指点杆，人脸识别及独立指纹识别,全尺寸键盘，防泼溅键盘，集成显卡
6) 重量：0.91kg，沉浸黑，厚度不超过13.87mm
7) 屏幕尺寸：14.0英寸，雾面屏，1920*1080，高清ISP屏
8) 摄像头黒阀保护隐私
配套：
9） 同品牌静音鼠标无线蓝牙版
10） 65W Type-C 适配器
11） 除附带的充电电源以外，额外配置1个同品牌口红电源—黑—USB-C 65W


注： 
（1）上述产品需提供至少三年免费售后服务承诺函。服务器必须为2018年度国际市场X86服务器出货量前三名，需提供IDC盖章的报告证明；节能证书；环境标识证书；MA试验报告证书。

（2）供货方需保证所有设备负责安装、调试、直至正常使用，否则不予验收。


